Bedienungsanleitung fur die Entfeuchtungssteuerung

EKS-13

Stand: 26.03.2012

|Inhaltsverzeichnis

L. ETRICTIUNG ...ttt ettt ettt et e e et ettt ettt e ettt e e hb e e et e e s hb e e st e e esbeeenbeeenbeeeabeeenbeeeabeenrbeennree e 2
2. GOFALEDESCHICIDUNG ...ttt et ettt ettt e s et e e st e e s st e e s tseesabeensseesaseesseensaeenneeas 2
2.1, GEFGICLAYOUL ...ttt et e et e ettt e e et e s hb e e ettt e s et e e sat e e sabeeesseesabeensseesabeesseensseeneeas 2
2.2 MEFRINGIE ...ttt ettt ettt 3
2.3. Modus Entfeuchtung - AULOMALIKDEIFIEDSATE ...............c..ccoooveviiiiieiieieeieeeeeee e 3
2.4, MARUELLE BOIFIEDSANL...........c.coeieieiieeiee ettt ettt ettt ettt ettt et 4
2.5, WEFKSEINSIEIIUNG ..ottt et e e et e ettt e s et e e st e e s sb e e st e e stbeessseesaseesaeensaeeneeas 4
3. PCO-SOfIWAT@ ...ttt ettt ettt ettt et et et e e b e e s e e ns e st e eae e aeebe et e enbeeateeneereen 5
4. Anschlussbelegung fiir Liifter / Fensterdffner und BetriebsSpannung ................c.ccccceeeeeveeeveeneenieecreeiiennnens 11
5. Technische Daten und EinSQtzDedinGURGEN. ...............ccoeecuieiiuieeiieeiiieeit ettt e saeesseeseveesebeesnsee e 12
6. Lieferumfang des Gerates EKS-13........c.coooviiiiiiiiieiieeeeeeie ettt ettt ettt saeeeve e enseenseenseneens 12
7. Wandmontage der EKS-13..........cccooiiiiiiiie ettt ettt ettt ettt e et e et e et e e taeentaeenseeenbaeenseeenees 13

ANHANG ...ttt ettt h ettt sttt 14




1. Einleitung

Bei dem neu entwickelten Gerdt EKS-13 handelt es sich um eine klimagefiihrte
Liiftersteuerung fiir eine kontinuierliche Raumentfeuchtung mit Hilfe der vorhandenen
natiirlichen Klimabedingungen im INDOOR- und im OUTDOOR- Bereich.

Es werden 2 Klimafiihler fiir INNEN und AUSSEN an das Gerit kontaktiert. Damit ist das
Gerdt in der Lage, das vorherrschende Innen- und Aufenklima zu messen und daraus die
FithrungsgroBen ,,Absolute Feuchte INNEN— aH(i)* und ,,Absolute Feuchte AUSSEN—
aH(o)““zu berechnen. Der Klimafiihler INNEN wird direkt am Gerit und der Klimafiihler
AUSSEN per Kabel bis zu 20 m abgesetzt installiert. Der Klimafiihler AUSSEN wird
wettergeschiitzt an einer Auenwand befestigt. Weiterhin kann an das Gerét ein Ventilator
(24VDC bzw. AC) oder ein Fensteroftner (24VDC) direkt kontaktiert werden.

Die Steuerung der Fensterliiftung vergleicht die beiden Fiihrungsgréfen (absolute Feuchten)
aH(i) und aH(o) und aktiviert, abhdngig von dem Vergleichsergebnis, den Liifter oder den
Fensteroffner. Damit ist ein automatisch ablaufender Liiftungsvorgang mit optimalem
Wirkungsgrad erreichbar. Die Spannungsversorgung fiir das Gerit und den Liifter (oder
Fensterantrieb) erfolgt mit einem Steckernetzteil 24V / 1A.

2. Geratebeschreibung

2.1. Geratelayout

Taster
Manuell /

Automatik 4.:'

AUSSEN - Fiihler

INNEN- Fiihler (mit Wetterschutz)

(direkt oder per
Verldngerung
anschlieibar)

oo

Relais Ub Status EIN / AUS Schalter

USB
—] Anschluss fiir 24V-Netzteil

(PG-Durchfiihrung))

Anschluss flir 24V-Liifter
oder Fensteroffner (PG-Durchfiihrung)
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LED-Bedeutung: Gelbe LED Status Liiftungsbedingung:

Dauernd EIN: aH IN > aH OUT O AUS aH IN <aH OUT
Blinken (lang) > manueller Betrieb

Blinken (kurz) > Frostschutziiberwachung aktiv

2x Blitzen = Fehler AuB3enfiihler
3x Blitzen = Fehler Innenfiihler

Rote LED Zustand Relaisausgang:
EIN: Liifter AN (Phase 1)
AUS: Liifter AUS (Phase 2)

o] %%8@

2.2. Merkmale

» Klimagefiihrte Betriebsart fiir Liiftung / Entfeuchtung
* Definierbare Entfeuchtungsphasen
Standard: 10 min EIN und 20 min AUS, iiber PC konfigurierbar
* Speicherung der Klimawerte als sequentielle Pufferorganisation
Speichergrofe ca. 500 Datensétze (1 Datensatz bendtigt 8 Bytes)
Zeitraster im Stundentakt tiber PC konfigurierbar
bei 1 Std. Zyklus betrdgt die Speicherdauer ca. 21 Tage
bei 4 Stunden betrigt die Speicherdauer ca. 85 Tage
bei 250 Std. Zyklus betrdgt die Speicherdauer ca. 5000 Tage
* Mittelwertbildung iiber je 3 Feuchtwerte
* Manuelle und automatische Betriebsart mit integriertem Frostschutz
* die Klimaiiberwachung (Vergleich aH IN > aH OUT) erfolgt jede Sekunde
* Standard - USB - Verbindungskabel fiir die Parametrierung und Datentibertragung
* 24-VDC-Kleinspannung im Gerét mit extern anschlieBbarem Steckernetzteil
Stromverbrauch ca. 50 mA bei 24 V (ohne Liifter)
* Direkt ansteckbarer Innenklimafiihler
*  Wetterschutz fiir den AuBBenklimafiihler (mit max. 20m Kabel) gegen direkten
Regeneinfall
Bitte Installationsvorschrift beachten ( siche Anhang)
* Direkt anschlieBbarer 24VDC / 1 A -Liifter oder Fensteroftner
* Kleine Gehduse-Abmessung fiir unauffillige Wandmontage
* FEinfache Installation, wartungsarm

2.3. Modus Entfeuchtung - Automatikbetriebsart

Mit Hilfe der beiden angeschlossenen Klimafiihler werden, getrennt fiir Innen- und
AuBlenbereich, Temperatur und relative Feuchte gemessen. Die Steuerung berechnet daraus
die absolute Feuchte fiir INNEN / AUSSEN und vergleicht die beiden berechneten Werte. In
Abhiangigkeit des Vergleichsergebnisses, erfolgt eine Liiftersteuerung mit Hilfe definierter
Entfeuchtungsphasen/Schaltzyklen und dem Ziel, eine Absenkung der Feuchte im
Innenbereich zu erreichen.
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An der Gehduseoberseite befinden sich zwei Buchsen fiir die direkte (oder per Verldngerung)
Aufnahme der Innen- und AuBlenklimafiihler. Der AuBBen-Klimafiihler wird per Kabel und mit
Hilfe eines Wetterschutzes an der Aulenwand befestigt.

Achtung:
Die EKS-13 arbeitet nur mit beiden angeschlossenen Klimafiihlern korrekt. Deshalb
miissen auch wihrend der Dateniibertragung zum PC beide Klimafiihler angeschlossen
bleiben !

Entfeuchtungsphasen:

Ein Entfeuchtungszyklus besteht aus 2 Phasen.

Phasel — Einschaltdauer des Liifters (Standardwert 10min)

Phase2 — Ausschaltdauer des Liifters (Standardwert 20 min)

Die beiden Phasen sind fiir die Entfeuchtung deshalb notwendig, weil wéhrend der Phase2
(AUS) die trockene Luft die Feuchtigkeit aufnehmen kann, die dann wihrend der Phasel
(EIN) nach auBlen abtransportiert wird. Die nachstromende trockenere Luft kann dann wieder
Feuchtigkeit aufnehmen und das Spiel wiederholt sich von vorne. Je nach den rdumlichen
Gegebenheiten ldsst sich die Zeitdauer der beiden Phasen getrennt programmieren und damit
die Wirksamkeit der Entfeuchtung optimieren (momentan Standardwerte).

Zusdtzlich wird die AuBlen-Temperatur iiberwacht (Frostschutz), damit im Winter der
Liiftungszyklus weniger "Kaélte" produziert und vorzeitig (bei Unterschreitung der
eingestellten Frostschutztemperatur von zum Bsp. 0°C) beendet werden kann. Wihrend der
Zeit der aktiven Frostschutzfunktion blinkt die gelbe LED mit kurzen Blinkzyklen. Die
Messdaten aHin, aHout, Tin, Tout, werden gespeichert. Die Messzyklen und
Aufzeichnungsdauer werden weiter unten beschrieben.

2.4. Manuelle Betriebsart

Bei Betitigung der Taste MANUELL wird der Modus Entfeuchtung verlassen und der Liifter
arbeitet sofort (bzw. das Fenster 6ffnet sofort). Nach nochmaliger Betdtigung wird die
Sofortliiftung beendet (bzw. das Fenster wieder geschlossen). Erfolgt das manuelle Schlie3en
nicht mit der Tastenbetétigung, schlieit das Fenster nach Ablauf einer einstellbaren Zeitdauer
automatisch. Wéhrend der Zeit des manuellen Modus blinkt die gelbe LED mit langen
Blinkzyklen. Nach dem Ende der Sofortliiftung (bzw. dem Schlieen des Fensters) folgt
wieder der selbststindige Ubergang in den Automatikmodus.

2.5. Werkseinstellung

Fiir eine Werkseinstellung der Gerédteparameter ist der Geritetaster gedriickt zu halten und die
EKS-13 AUS- und EIN zu schalten. Es muss ein langer Signalton zu horen sein. Die
eingestellten Werksparameter lauten:

Einschaltzeit: 10 Minuten
Ausschaltzeit: 20 Minuten
Speicherzyklus: 4 Stunden
Manuelle Nachlaufdauer: 20 Minuten
Frostschutztemperatur : 0 Grd.Celsius
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3. PC-Software

Die mitgelieferte CD enthélt folgende Files:
BA EKS13 MACRO.pdf - die vorliegende Bedienungsanleitung

CDM20814 Setup.exe - USB-Geritetreiber (FTDI)

EKS13.pdf - Datenblatt

PARAM.txt - editierbares Parameterfile (fiir Gerdtekonfigurierung)
notepad.exe - Editor fiir Parameterfile (Hilfsmittel)

teraterm-4.71.exe - Terminalprogramm fiir serielle Datenverbindung PC<>EKS-13
eks13 macro.ttl - MACRO-File fiir Terminalprogramm

Sobald die EKS-13 mit Hilfe des USB-Kabels an den PC kontaktiert wurde *), sucht der PC
automatisch nach einem passenden Geritetreiber fiir die EKS-13. Besitzt der PC eine
Internetverbindung sollte der Treiber automatisch gefunden und installiert werden. Ohne
Internetverbindung muss vor der Erstbenutzung des Gerdtes auf dem PC der mitgelieferte
USB-Treiber von FTDI ,,CDM20814_Setup.exe® installiert werden. In diesem Fall wird das
Gerét erst nach der Treiberinstallation per USB — Kabel mit dem PC verbunden. Infolge
erkennt der Windows-PC das angeschlossene Gerit selbstdandig.

Uber diesen Weg der USB-Kabelverbindung werden die gespeicherten Messwerte aus dem
Gerdt in den PC iibertragen und als ASCII-File gespeichert. Gleichzeitig erfolgt eine
Parametrierung der EKS-13 mit Hilfe von editierbaren Parametern in dem File PARAM.TXT.
*) Achtung:

Solange das USB-Kabel mit der EKS-13 verbunden ist, erfolgt keine Klimamessung und
keine Messwertspeicherung.

Die mitgelieferte Datei PARAM.TXT hat folgenden Aufbau:
Daten nach Empfang 16schen? (nein-Null, ja-Eins): 0,1

RTC stellen? (nein-Null, ja-Eins): 0,1

Datum RTC: 12.12.2011  (wird zum Stellen des Datums verwendet)
Uhrzeit RTC: 12:00 (wird zum Stellen der Uhrzeit verwendet)
Einschaltzeit: 010 min

Ausschaltzeit: 020 min

Speicherzyklus: 004 h

Manuell Ende: 020 min

Frostschutz Temperatur: 0°C

Tera Term VT

Fiir die Kommunikation der EKS-13 mit einem PC (Windows 2000/XP/Vista/7) ist das im
Lieferumfang des Gerédtes enthaltene File ,teraterm-4.71.exe* zu verwenden. Nachfolgend
wird die Installation und Konfigurierung des Files Tera Term VT erldutert.

Schritt 1 : Installation von Tera Term VT

Nach dem Start von ,,teraterm-4.71.exe* erfolgt die meniigefiihrte Installation des Files Tera
Term VT weitgehend automatisch. Als Installationsart wird ,,compact oder ,,minimal®
ausgewdhlt, da die durch Plugins erweiterbaren Moglichkeiten der Software fiir diesen Zweck
nicht benotigt werden. Nach Beenden der Installation wird automatisch ein neues
Desktopsymbol fiir den Start von Tera Term VT erzeugt.
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Konfigurierung von Tera Term VT
Es wird zuvor, bei angeschlossener EKS-13, der Gerdte-Manager aus der Systemsteuerung

aufgerufen und die Nummer des COM-Port des USB Serial Ports notiert (im Beispiel COM4).

7 Gerite-Manager
Datei  Aktion  Ansicht 2

W& £HE A

= - anschlisse (COM und LPT)
; r;y" Druckeranschiuss (LPTL1)
7 Kommunikationsanschiuss (COMLY
. 5 USB Serial Port (COME)
w- @, Audio-, Video- und Gamecon%:uller
£ :} Computer
[+ ik DWD/CO-ROM-Laufwerke
[+-{H8 Eingabegerite (Human Interface Devices)
- § Grafikkarts
[+-i=) IDE ATA/ATAPI-Controller
-] Infrarotgerate
[ Laufwerke
- ) Mause und andere Zeigegerste
[+ § Monitore
[+ B8 Netzwerkadapter 3
[+-#8 Prozessaren
- Speichervolumes ™
G

i Cunbrennoe S

Vor dem Start der Tera Term VT miissen noch die beiden Files eks13_macro.ttl und
PARAM.txt in den von der Installation angelegten Ordner ,,c:\Programme\teraterm\“

kopiert werden.

Nun wird Tera Term VT mit Hilfe des Desktopsymbols gestartet. Es erscheint:
Neue Verbindung

O TCPIP Server:

Yerlauf P

h:# [CP-Part |22

S5H

CHETNSE

Anderer

@ Seriell Port |COMA: USB Serial Port [COMA4] V|
COM1: Kommunikationsanschluss [COM1

COMA4: USB Serial Port [COMA4]

Der gleiche Port (vom Gerdtemanager) wird auch hier einmal eingestellt und spéter
automatisch immer verwendet.
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Nach OK schlieBBt sich das Fenster automatisch. Nun wird im Menii ,,Einstellungen* das
Untermenii ,,Serieller Port* aufgerufen.

Seriellen Port einrichten

Port: ICOMa & oK
Baud rate: E;QEI]I] :]
Data: _lr:J Abbrechen
Parity: -F - v-i
Stop: 1 hit _ vl Hilfe
Flow control: iinune :’] [%

Transmit delay

EJ msecfchar LE msecfline

Hier werden die oben gezeigten Parameter 9600,n,8,1 eingestellt und mit OK bestétigt. Als
letztes wird aus dem Menii ,,Einstellungen” das Untermenii ,,Terminal-Einstellungen*
aufgerufen.

Terminal-Einstellungen

Terminal-Grille MNeue Zeile
=il oz
94] X |48 Ubertrage | CR |
[l Term = Fenstergriife Absenden | CR+LF v: Abbrechen
TerminakD: |¥T100 +| [ Lokales Echo
Riickantwort: [ ' [] Automatisch wechseln [VT<->TE

Hier muss die Einstellung ,,Neue Zeile — Absender* auf CR+LF gestellt und mit OK bestétigt
werden.

An dieser Stelle sollten die Einstellungen mit dem Menii ,,Einstellungen — Setup sichern*
dauerhaft gespeichert werden. Damit miissen diese FEinstellungen beim néchsten
Programmstart nicht neu getétigt werden.

Schritt 2: Bedienung von Tera Term VT

Tera Term VT wird mit einem Doppelklick auf des Desktopsymbol gestartet. Die eigentliche
Kommunikation der EKS-13 erfolgt mit Hilfe der Funktion ,,Steuerung — Macro*. Dazu wird
das hier vorhandene Macrofile ,,eks13 macro.ttl“ per Klick gedffnet und gestartet. Der
weitere Ablauf erfolgt automatisch. Es wird damit das Text File ,,PARAM.txt* zur EKS-13
gesendet, welches die aktuellen Gerdteparameter enthilt, mit denen die EKS-13 danach
arbeiten soll. ,PARAM.txt“ muss sich dabei im gleichen Ordner wie ,.eksl3 macro.ttl*
befinden. Gleichzeitig dient dieses Text File als Aufforderung an die EKS-13 ihre vorher
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gespeicherten Messwerte an den PC zu senden. Die empfangenen Daten der EKS-13 werden
ebenfalls automatisch im File ,, CAPTURE.txt* (im gleichen Ordner) gespeichert.

Suachen irc |¢_'}terah=_-|m =] = o B

> (Dlang
rJ Il::mhlgiﬂ
Fudetzt —)theme
venwerdete 0. |2 bheep.ttl

= v delpassw.ttl
Eﬁ & dialup. ]
Desklap I%|ek=13_macro.t
=] fhox.ttl hg
B ] login.ttl
: b mpause. ttl

E.'ge-ﬂe Dialeian t|random.ttl
] screencapture.ttl

1= +]ssh2login.ttl
:-!%_ﬂ | wait_reqes.ttl

Arbaitzplatz

[ alerames ;ﬂ::'l:'l_rmr_mt:l ﬂ Otinen I
Ndwﬂhﬁ.mub Dateiyp: | MaksoDataien [*.1t] =] Abbeechen |

Im Terminalfenster sollten nun die Daten der EKS-13 wie im folgenden Beispiel zu sehen
sein:

¥ COM4:9600baud - Tera Term YT

Datei(F) Editieren  Einstellungen  Steuerung  Fenster  Hilfe

Bitte Textfile nochmals senden ! P
Bitte Textfile nochmals senden ! =
Daten nach Empfang loe.?: ; @ 9 nein, 1—ja
Datum ~ Uhr stellen ? -nein, 1-ja
IDatum Daten ausgelesen ,Gé @9 11 16: 02
Einschaltzeit:; 18 Minuten
Ausschaltzeit:; 20 Minuten
SpelchePZﬁklus 1 Stunden

ach

|

|

IManue lauf dauer: ;7 280 Minuten
Frostschutztemperatur :; @ Grd.Celsius
‘Datum Uhrzelt T(l) aH(i);T(a);aH(a)

‘ g/cb é' Zcbm I
|éé 99 11 12 23 4;10,6;23.4;10,7

|@6 9, 11,14 16,23,3,1@,6,23,3;1@,6
B6.09.11;14:22;23,4;18,4;23,5; 18,5

D6. 29, 11;15:22;23,5;10,6;23,7;10,6

Zur Weiterbearbeitung der Messdaten kann das erzeugte File ,,CAPTURE.txt“ ,wie
nachfolgend beschrieben, mit EXCELL importiert werden.
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Editieren von PARAM.TXT

Mit Hilfe eines beliebigen Texteditors (zum Beispiel notepad.exe von der CD) kann der
Anwender das Parameterfile PARAM.TXT in definierten Grenzen editieren und damit den
Liiftungszyklus, das Speicherintervall, das aktuelle Datum, die Uhrzeit, die Nachlaufdauer
und die Frostschutztemperatur einstellen :

- Daten nach Empfang 16schen? (nein-Null, ja-Eins): 0,1

- RTC stellen? (nein-Null, ja-Eins): 0,1

- Datum RTC (tt.mm.jjjj): 12.06.2011

- Uhrzeit RTC (ss:mm): 12:00
Mit diesen Werten wird die interne RTC-Uhr gestellt.

- Einschaltzeit (min): 1..250 Einschaltdauer eines Liiftungszyklus

- Ausschaltzeit (min): 1..250 Ausschaltdauer eines Liiftungszyklus

- Speicherzyklus (h): *) 1..250 In diesem Zeitabstand werden Messwerte gespeichert

(z.B.: 4h — Speicherdauer ca. 85 Tage)

- Manuell Ende (min): 1..250 Nach Tastenbetdtigung MANUELL lauft der Aktor
noch xxx Minuten und geht danach zuriick in den AUTOMATIK Mode.

- Frostschutz Temperatur: 0.9 °C

Mit jedem Abholen der Daten werden auch die oben genannten Parameter aktualisiert. Steht
der Parameter ,,Daten 18schen auf 1, werden die Daten im Gerit nach der Ubertragung
geloscht. Steht der Parameter auf O bleiben die Daten im Gerét erhalten und die neuen
Messwerte werden angefiigt. Das Stellen der Echtzeituhr der EKS-13 erfolgt nur, wenn der
Parameter RTC stellen auf 1 steht (Umstellung Sommer., Winterzeit). Dabei ist zu beachten,
das dann das Datum und die Uhrzeit aktuell sind.

*) Achtung:

Ein neuer Speicherzyklus kann nur in Verbindung mit der Einstellung ,,Daten nach
Empfang loschen ? ja“ eingestellt werden !

Aufbau des Datenfiles

Ein Datensatz besteht aus:

Datum

Uhrzeit

Innentemperatur T (1)
Absolute Innenfeuchte aH (1)
AulBlentemperatur T (a)

Absolute AuBBenfeuchte aH (a)

Da das Datenfile mit EXCEL importiert und weiter verarbeitet werden kann, sind als
Spaltentrennzeichen Semikolons vorhanden. Diese Trennzeichen ist wahrend dem EXCELL
Datei-Import zu selektieren. Die Kopfzeilen des Files zeigen die aktuell eingestellten
Parameter der EKS-13.
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Beispiel File CAPTURE.TXT

Daten nach Empfang loe.?:; 1 ;0-nein, 1-ja
Datum / Uhr stellen ? :; 0 ;0-nein, 1-ja
Datum Daten auslesen:;05.01.11;14:09
Einschaltzeit:; 10 Minuten
Ausschaltzeit:; 20 Minuten
Speicherzyklus:; 1 Stunden
Manuelle Nachlaufdauer:; 20 Minuten
Frostschutztemperatur :; 0 Grd.Celsius

Datum;Uhrzeit;T(1);aH(1); T(a);aH(a)

05.01.11;14:07;20,0;5,5;20,5;5,6
05.01.11;15:07;20,0;5,5;20,5;5,6
05.01.11;16:07;20,0;5,5;20,5;5,6

CLEAR

Beispiel fiir EXCEL - File TEST.XLS

—t G | =

A

Daten nach Empfang loe. ?:
Datum ¢ Uhr stellen ?
Datum Daten ausgelesen:

1

2

3

4 |Einschaltzeit:

5 |Ausschaltzeit:

6 |Speicherzyklus:

7 |Manuelle Machlaufdauer:

B |Frostschutzternperatur .

9 | |
10 |Datum

11

12 11.01.201
13 11.01.201M
14 11.01.201
5 11.01.201
16 11.01.20M
ik 11.01.201
18 11.01.201
19 11.01.201
20 11.01.201
2 11.01.201
22 11.01.201M
23 12.01.201
24 12.01.201
25 12.01.201M
26 12.01.201
27 12.01.201
28 12.01.201M
e 12.01.201
30 12.01.201
Bl 12.01.201M
32 12.01.201

= =
0 0-nein, 1-ja
0/0-nein, 1-ja
12.01.20M 09:52

2 Minuten

2 Mlinuten

1 Stunden

1 Minuten

5 Grd.Celsius

Uhrzeit T(i)

Grd.C

13:31 MB
14:31 221
15:31 224
16:31 224
17:31 2k
18:31 223
19:31 221
20:31 2089
2131 201
22:31 195
2331 19,1
00:31 188
01:31 186
02:31 184
03:.31 18,2
04:31 18
05:31 18
0631 184
07:31 189
08:31 194
09:31 20,2

aH(i
g/chm

T(a)
Grd.C

aH(a)
g/chm
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4. Anschlussbelegung fur Lufter / Fensteroffner und Betriebsspannung

Zum Anschluss der Aktorik wird das Gehduse gedffnet. Nach dem Losen der 4
Geréteschrauben kann der Deckel abgenommen werden. Die WAGO-Anschlussklemme X5
fiir den 24V-Liifter oder Fensteroffner ist nun oberhalb der beiden PG-Verschraubungen
sichtbar. Rechts daneben befindet sich die WAGO-Klemme X4 fiir die Zufiihrung der
Betriebsspannung Ub. Es sind folgende Anschlussmdglichkeiten der Aktorik verfligbar:

AKTOR Ub-VERSORGUNG Aktor-Konfigurierung
l. Liifter 24VDC 24VDC-Netzgerit *) LUFTER
. Liifter 24VAC 18VAC-Netztrafo LUFTER
3. Fenster6ffner 24VDC 24VDC-Netzgerit FENSTEROFFNER

*) Die Leistung des Netzgerdtes oder des Netztrafos muss die Stromaufnahme des
angeschlossenen Aktors beriicksichtigen, und den Strom bereitstellen !

Die Aktor-Konfigurierung erfolgt per Lotpads auf der Leiterplatte (zwischen beiden WAGO-
Klemmen !) s.Skizze:

X5 - Aktor

\
|~ X4-Ub
LB2 3 1 LB3
=~ |HE T
0o
- 13
Aktor-Konfigurierung LUFTER: LB2 2-3 und LB3 2-3

Aktor-Konfigurierung FENSTEROFFNER: LB2 1-2-3 und LB3 1-2-3
Wird werkseitig auf Anforderung erledigt.

ZILA Elektronik GmbH Stand: 26.03.2012



12

5. Technische Daten und Einsatzbedingungen

Betriebsbedingungen:

Temperatur: 0°C-+50°C

rel. Feuchte: bis 85 % nicht kondensierend

Lagerbedingungen:

Temperatur: -20°C -+ 70 °C

rel. Feuchte: bis 85 % nicht kondensierend

Stromversorgung: 24VDC /1000 mA oder 18VAC (externes Netzteil bzw. Trafo)
Stromaufnahme: max. 50 mA (ohne Ventilator / Fensteroffner)

Kennwerte der Klimasensoren:

Betriebsspannung: 2,4..5,5V DC

Messbereich Temperatur:  -40..80 °C

Messbereich Feuchte: 0..100 % rel. Feuchte
Ausginge: digital

restliche Spezifikation gemaf} Datenblatt KS10/11

Achtung: Beim Betrieb der Anlage sind die giiltigen Arbeitschutzmafinahmen beachten !

6. Lieferumfang des Gerates EKS-13

* Grundgerit EKS-13 fiir die Wandmontage

+ Klimafiihler INNEN (Aufsteckfiihler, beigelegt)

* Klimafiihler AUSSEN (mit vorkonfektioniertem Anschlusskabel und Befestigungswinkel)

* Steckernetzgerdt 24VDC / 1A oder Trafo 18VAC mit Anschlusskabel (evtl. bereits an EKS-
13 kontaktiert)

» gedruckte Bedienungsanleitung

* Kunden CD

* optional: Wetterschutz flir AuBBenfiihler

» Liifter oder Fensteroffner mit Anschlusskabel je nach Angebot

ZILA Elektronik GmbH Stand: 26.03.2012
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7. Wandmontage der EKS-13

Die Wandmontage der EKS-13 erfolgt mit 4 Schrauben / Diibeln im Bohrabstand von
108 mm (waagerecht) x 50 mm (senkrecht) siche Skizze:
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ANHANG

Anleitung zum Installieren des Wetterschutzbleches

Um den AuBlensensor wirksam vor Witterungseinfliissen zu schiitzen, muss dieser wie auf
dem Bild gezeigt, angebracht werden.

Das Schutzblech bietet Schutz vor Regen und vor allem vor Wasser, welches mit der
Hauswand Kontakt hatte. Dieses Wasser kann Spuren von Kalk oder Salzen enthalten,
dadurch kann dem Sensor erheblicher Schaden zugefiigt werden.

Bei Gefahr von Schlagwetter empfehlen wir die Verwendung der Wetterschutzhaube WSH-
KMé.

i

L Rt o

Achtung: Den Sensor niemals ohne Schutzhiille (zum Beispiel: Plastiktiite) durch
gebohrte Wanddurchfiihrungen oder offene Kabelkanile ziehen, da der Kalkstaub den
Sensor beschidigen kann. Es wird grundsitzlich empfohlen geschlossene Kabelkanile
(PVC-Rohr) zu verwenden. Das Verlegen des Sensors in einem geschlossenem
Kabelkanal ermoglicht auflierdem einen leichteren Sensoraustausch im Fehlerfall.
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Der Innenfiihler wird mittels des Haltewinkels befestigt.
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