ZI1LA

Elektronik

Luftungssteuerungen

Entfeuchtungssteuerung
EKS13

Merkmale EKS-13
Steuerung zur Entfeuchtung von Gebauden
Anschlussmoglichkeiten fiir:
- Innenklimafthler (T, rF): V, = 5V, digital out l
- AuRenklimafuhler (T, rF): V, = 5V, digital out .
- 1-2 Ventilatoren : 24VAC/a19W { i
z.B MAICO ECA120 24V mit Trafo 18V/50W =) £
alternativ 1 Fensterdffner: 24V DC/12W ® P
5 W LSTITY Drosar
|T|-|l|: ‘ -, r-mu::-ll .u_n;n
Messbereiche Klimasensoren: | L ua Satus
Foirarss
- Innen: 0...100 % rF
0..50 °C
Ausgang: digital (rF, T) EKS-13 Ein | Aus
- AuBBen: 0...100 % rF -
-40...+80 °C Z1LA
Ausgang: digital (rF, T) Fonlasasrsgan us
- Messgenauigkeit T: +0,2°C @ @
- Messgenauigkeit rF: +1,8% | T

Funktionen:

- Feuchtegefuhrte (aH) Luftungssteuerung
durch Vergleich aH Aussen > aH Innen

- einstellbarer Schaltzyklus
im Bereich von:

Standard:
- integrierter Frostschutz
- Manuelles Liften per Tastenbetatigung:
Laftung beginnt sofort und endet automatisch nach 20 min
oder nach der 2. Tastenbetatigung
- Datenlogger und Datentbertragung zum PC per USB-Kabel

1...99 min
10 min EIN, 20 min AUS

Lieferumfang:

- Steuerung EKS13

- Klimaflihler KS11 als Aufsteckflhler (Innen),

- Klimafiihler KS10 mit 10 m Kabel und WSH (Auf3en),
- Bedienungsanleitung

- Trafo 18V/50W oder Netzteil 24VDC/12W

- USB - Kabel

- CD mit PC-Software

ZILA Elektronik GmbH D-98544 Zella-Mehlis Meiningerstr.46 Tel:

+49 3682 8974-20 Fax: +49 3682 8974-22

Anwendungsmaglichkeiten

- Gebaudeentfeuchtung (Neubauten)
2 facher Luftwechsel / Stunde empfohlen
- Mauerwerkstrocknung (feuchte Keller)

automatische Beluftung

Einsatzbedingungen
- Temperatur: 0...50 °C
- relative Feuchte: 85 % nicht kondensierend
- Schutzklasse: IP 54
- EMV/ESD: EN50082-1/2
- Abmessungen: in mm 115 x 75 x 50

(Lange x Breite x Hohe)

info@zila.de

www.zila.de



Technische Daten

Elektronik / Mechanik
Taste:
“manuelles Liften”
Stromversorgung: Trafo 18 V AC / 50W .K“manhler Klimafthler
fiir AC- Ventilatoren 24VAC oder Innen aulen
Netzteil 24 VDC/12W

fur Fensterdffner/ Schiutzanwendungen

[ — ﬂ —

PC-Anschluss: USB-Buchse
@ @ LED “Power -grun”

1 x Schaltkontakt flr « . ”

Lufter/ Fensterdffner:: 24 V /650 mA LED “Relais - rot

LED “Status - gelb” O

Stromaufnahme: 50 mA (ohne Lifter)
. ) ) | | E/A-Schalter

Bedienelemente: 1 Taster fur manuelle Luftung
Sicherungen: Lifter separat absichern D D D
Fihleranschluss: jeweils mit 5-poliger USB- Anschlisse fir

Schraubverbindun . i i

9 Schnitt-  Ventilator Netzteil

Liifteranschluss: mit P6-Verschraubung und stelle

Schraubklemme im Gerat

Relais mit AnschluRbelegung

Funktionshinweis:

Das Relais der EKS-13 schaltet die
anliegende Versorgungsspannung Ub
von X4 an den Relaisausgang X5 (zur
Versorgung des Aktors).

WVINZ
i X5
N
fﬁz-:mmﬂn _! o Aktor LB2 LB3 - X4:
g / 31 Ub
L —
. oo
13 ] + + + VIN2
_j = : = VINT
13

Bestellhinweis: Aktor-Konfigurierung LUFTER: LB2 2-3 und LB3 2-3
Aktor-Konfigurierung FENSTEROFFNER:  LB2 1-2-3 und LB3 1-2-3

Fir die Bestellung der EKS-13

bitten wir um die Angabe, ob das ( Lotbriicken LB werden werkseitig auf Anforderung verbunden)

Gerat einen Ventilator oder einen

Fensterdffner steuern soll.

Dementsprechend wird das Gerat

werkseitig konfiguriert.

Technische Anderungen vorbehalten
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